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Артикул Изображение Технические характеристики Совместимость с установками Цена

Напряжение: 12-24 Вт


Потребляемая мощность: 2-7 Вт


Интенсивность освещения:               
7 000 - 28 000 лк


Размер светового пятна: 80Х180 мм


Цветовая температура: 5 000 К


Сенсорное и ручное управление


Вес нетто: 1,16 кг
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Напряжение: 12-24 Вт


Потребляемая мощность: 7-10 Вт


Интенсивность освещения:        
            
7 000 - 55 000 лк


Размер светового пятна: 85Х160 мм


Цветовая температура: 4 000-5 700 К


Сенсорное и ручное управление


Вес нетто: 1,85 кг

N1 (в комплекте с 
усиленной штангой)



S6, S9, A3

N1 (в комплекте с 
усиленной штангой)



S6, S9, A3

N1, S6, S9, A3

N1, S6, S9, A3

N1, S6, S9, A3

S6, S9, A3

Напряжение: 12-24 Вт


Потребляемая мощность: 9 Вт


Интенсивность освещения:                          
7 000 - 32 000 лк


Размер светового пятна:                             
80Х160 мм при 700 мм


Цветовая температура: 4 500 К

Расстояние между датчиками: 20-80 мм


Сенсорное и ручное управление


Вес нетто: 1,46 кг

Напряжение: 24 Вт


Потребляемая мощность: 15 Вт


Интенсивность освещения: 
                  
6 000 лк - 35 000 лк


Размер светового пятна: 70Х120 мм     
Цветовая температура: 5 000 К


Сенсорное и ручное управление


Размеры: 34Х28.7Х24.4 см

Вес нетто: 1,45 кг

Напряжение: 24 Вт


Потребляемая мощность: 15 Вт


Интенсивность освещения: 
                  
5 000 лк - 35 000 лк


Размер светового пятна: 70Х120 мм     
Цветовая температура: 3 000 - 5 000 К
Сенсорное и ручное управление


Размеры: 34Х28.7Х24.4 см

Вес нетто: 1,56 кг

Напряжение: 12 - 24 Вт


Потребляемая мощность: 30 Вт


Интенсивность освещения: 
                  
30 000 - 90 000 лк


Размер светового пятна:                       
Ф120 мм (расстояние для 900 мм)       

Цветовая температура: 4 000 - 5 500 К
Регулировка цветовой температуры

Количество светодиодных ламп: 26 шт.

Размеры: 50Х50Х25 см

Вес нетто: 7 кг

Напряжение: 24 Вт


Потребляемая мощность: 25 Вт


Интенсивность освещения:                             
8 000 - 35 000 лк


Размер светового пятна:                               
85Х160 мм при 700 мм       

Цветовая температура:                                       
4 000 - 4 800 - 5 300 К

Яркость для глаз: ≈ 200 лк


Способ работы: датчик


Расстояние между датчиками: 20-80 мм

Вес нетто: 2 кг
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